Préazisiondruckregler

| Hochleistungs-Prizisionsdruckregler, hocheffizient 1250 I/min |

Anwendung: Hochleistungs-Prézisionsdruckregler werden eingesetzt, um einen duBerst genauen Druck - unabhéngig
von Vordruck und Durchflussleistung - einzustellen. Sie werden z.B. fur Stever- und Regelanlagen in der Verfahrenstechnik
eingesetzt, wo héchste Anforderungen an Druckkonstanz gestellt werden. Der Prézisionsdruckregler Uberzeugt durch
geringen Eigenluftverbrauch und grofie Sekundérentliftung, die beide Gber eine G /4“-Bohrung gefasst abgefihrt wer-
den kénnen.

Ausfuhrung: Prézisionsdruckregler ricksteverbar (mit Sekundérentliftung). Gefasste Entliftung durch G a”-Bohrung
Werkstoffe: Kérper: Zink Druckguss, Membrane und Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Eingangsdruck: max. 12 bar

Manometeranschluss: G /5"

Schalttafelgewinde: M 12x1 und M 30x1,5

Eigenluftverbrauch: < 0,5 |/min (bei 8 bar Eingangsdruck)

Regelgenauigkeit: £2,5 mbar

Medien: feingefilterte Druckluft (5 um) & neutrale Gase, &lfrei

Durchfluss: 1250 I/min, Sekundérentliftung: 500 I/min

%feile: * Automatische Entliftung bei Uberdruck auf der Sekundérseite bis 500 |/min
* Gefasste Abluft fir Sekundérentliftung und Eigenluftverbrauch
* Hoher Durchfluss bei konstantem Druck
* Feinste Regelung des Druckes unabhéngig von Vordruck und Durchflussleistung

Druckregel-
Typ Gewinde bereich
FDR 07-8 G Vi 0,05 - 8 bar
A
Py . . /! Passende Manometer
Z !\Zabe/mr gleich mithestellen! = e 6%
| Prizisionsdruckminderer fiir niedrigste Driicke bis 28000 I/min |

Ausfuhrung: Prézisionsdruckminderer nicht riicksteverbar (ohne Sekundérentliftung)
Werkstoffe: Kérper und Federhaube: Aluminium (Typ G '2”: Federhaube Edelstahl), Membrane:
NBR (PTFE-beschichtet), Innenteile: Messing, Dichtungen: NBR ( G 2" & G 1”: FKM)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Eingangsdruck: 1 - 15 bar

Manometeranschluss: G /4"

Medien: gedlte und ungeslte Druckluft, neutrale Gase

Lieferumfang: Prézisionsdruckminderer einschlieBlich 63 mm Manometer

&= Optional: fur CO, (Dichtungen und Membrane aus EPDM) -CO

Druckregel- Manometer-

Typ Gewinde bereich Durchfluss* anzeige

| RPM 12-45 G 5 - 45 mbar 1000 I/min 0 - 60 mbar

| RI 10 - 400 mbar 1000 I/min 0 - 600 mbar

| RPM 12-1000 < 20 - 1000 mbar 1000 I/min 0-1,6bar
RPM 12-1500 « 50 - 1500 mbar 1000 I/min 0 - 2,5 bar
RPM 10-45 Gl 5- 45 mbar 1400 |/min 0 - 60 mbar
RPM 10-120 10 - 120 mbar 1400 I/min .0-250 mbar
RPM 10-400 k¢ 10 - 400 mbar 1400 I/min 0-1 bar
RPM 10-700 G1” 15 - 700 mbar 9600 |/min 0-1 bar
RPM 10-1200 200 - 1200 mbar 9600 I/min .0-1,6bar
RPM 112-50 20 - 50 mbar 7000 I/min .0- 60 mbar
RPM 112-150 50 - 150 mbar 7000 I/min ~.0-250 mbar
RPM 112-300 ( 150 - 300 mbar 7000 |/min 0 - 600 mbar
RPM 112-1000 G1A" 100 - 1000 mbar 28000 |/min 0-1,6bar
RPM 20-50 20 - 50 mbar 7000 I/min .0- 60 mbar
RPM 20-150 50 - 150 mbar 7000 I/min 0 - 250 mbar
RPM 20-300 150 - 300 mbar 7000 I/min 0 - 600 mbar
RPM 20-1000 G2 100 - 1000 mbar 28000 |/min 0-1,6bar

* gemessen bei 6 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck

&= Bestellbeispiel: RPM 12-45 **

Kennzeichen der Optionen:

fur CO, (EPDM-Membrane) . ... -CO

Volumenbooster
ab Seite 603

.-

Elektronische | Digital- und i . i
.- Sicherheitsventile
Druckschalter ) Feinmessmanometer ab Seite 638
ab Seite 690 ab Seite 666
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl ibernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Bestellen bis 21:00 Uhr *  Versand Uber Nacht . 24h-Lieferung .

UmschlUsselservice




